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v Statens geotekniska institut

1. Geokalkyl Bygg - kostnadsbeddmning av
grundforstarkning och schakt/fyll, tidiga
exploateringsskeden

2. Vagledning och harmonisering - datunderlag
fran SGI, SGU och MSB for ras/skred/erosion (kort)

3. TiB och Raddningstjanstportalen - stod vid
akuta skred- och rassituationer

4. Inskickad ansokan till MSB2:4 2017

Medvetandegora for information vidare ut till kommunerna ... mats.oberg@swedgeo.se/SG1/2016-12-01



v Statens geotekniska institut
Geokalkyl http://www.swedgeo.se/geokalkyl/

* Regeringsuppdrag inom “effektivt
markbyggande”

* Redovisades for Naringsdepartementet ]
7/12 (statssekreterare Alf Karlsson hos |
Peter Eriksson, bostads- och <t
digitaliseringsminister) ‘

e Ursprung: liknande system pa Trafikverket
» Stigbjorn varit med i referensgrupp

* Geokalkyl ar ett ArcGIS-baserat expertsystem (geotekniker +
GIS-operator) for kostnadsbedomning av grundforstarkning och
schakt/fyll i tidiga kommunala exploateringsskeden. Lampligt
for att jamfora kostnader for alternativa placeringar av
byggnader

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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Geokalkylsystem

Geokalkyl ar ett GIS-verktyg for planering av bebyggelse i tidiga skeden. Det kan till
exempel anvandas vid oversiktsplanering i kommuner.

Geokalkylsystemet ar tankt att anvandas for oversiktlig

kostnadsbeddmning av grundlaggning och markarbeten. Malgrupper for © Kontakt GIS-fragor

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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v Statens geotekniska institut

Indata: planomrade med byggnader, hardgjorda ytor och
gronytor; hojddata; jordartskartan som utgangspunkt for s.k.
GTK Geotekniska Terrangsklasser (jordlagerfoljder med vissa

barighetsegenskaper)

* Jonkoping Skeppsbron, "fardig
detaljplan”, innehaller aven
fororenad mark

* Nykoping, kvartersmoduler for
bostadsbebyggelse” och
"verksamhetsomrade”

%, m?

Jonkoping

Logiey

,5 km2

5 km?2
Arng
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Geokalkyl - hojddata och jordarter
Nodvdndiga grunddata i Geokalkyl

Utdver planerzjngsnmrﬁde med byggnader, hardgjorda ytor och grénytor, s3 maste héjddata
(lampligen fran Lantmateriets NH Nationell Héjdmodell) och jordartskartan (grundlagret) fran
SGU finnas. Detta framgar av manualen.

LAMTMATERIET

Hojddata NH ——-

SGU

Jordartskartan

WCS

Lantmadteriet har engVCs {WEwaeraQESEMCEJ SE!

dar man kan ladda nc - e | ArcGIS. Har finns mstruktmner hur man
ansluter till denna tjanst och kllpper ut sitt arbetsomrade (t ex ca 5x5 km) i SWEREF99TM (viktigt
att detta koordinatsystem anvands).

I nuldget (juni 2016) kan man inte ladda ner SGU jordartskartan 1:25.000-1:100.000 (vilket ar
den produkt som rekommenderas) fran geodata.se/Geodataportalen. Kontakta darfar
kundservice@sgu.se. Var noga med att begdra SWEREF29TM.

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Statens geotekniska institut

(Modifierat) underlag fran Jonkopings kommun

Ca +90 (RH2000)

= Vdetarhriinn

=] Indata
= [ Impertomrade fastighetskartan

o

= [] Féarorenade omraden

£
= O Klimatanpassning

=
= Analysocmr

O
= [ Hé&jdzoner

= Byggnader_3D
(|

= Gronyta_30

= Hardgjord_yta_3D

= [ Jordartskartan_org

= O NNH_zrg
Value
High : 279,97

Low: 842

Plant omrade, grundlaggningsniva
(hojd u.k. bottenplatta) +92

Enstaka kallare

Notera exkludering av befintlig byggnad (som alltsa
skall behalla och ej ingar i geokalkylen)

Kallare (lila)

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



v Statens geotekniska institut

Bedémda GTK
(geotekniker har bedomt GTK utifran underlag sasom geotekniska borrningar mm)

Préastkéarr,

At1=F, Zm

At2=GTKA, 40 T
At3=B, 100 m \
fDjup=30 m

A

= Steg 1 - Jordartskartan
¥ lordartskartan etiketter jorddjup
= lordartskartan Lager 1
B
F
FRE
GTK1
GTK2
E1GTK3
[C1GTK4
[ GTKS
1
CIMNT
0 MN2
[ MMN3
v
+ lordartskartan Lager 2
¥ lordartskartan Lager 3

At1=F, 2m
At2=GTK1,40 m
At3=B,100 m
Djup=30m

LY

At1=F, 2 m
At2=GTK1,40 m
At3=B,100m
Djup=30'm

AtI=GTK1, 40 m
At2=B, 100 m
Djup=30 m

At2=GTK1, 40 m At1=F, 2 m ’ ’
At3=B, 100 m At2=FRK, 35 m At1=GTK1, 40 m 1
Ojup=30m: At3=B, 100 m AtZ2=B, 100 m T -
_ OjUp=0m Oju p=30 m v | 1]
o =1
\“‘Pﬂ. B |_ — E_
\/fAetarkeiinm

At2=GTK1, 40 m
At3=B, 100 m
Djup=30m
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Statens geotekniska institut

Prastkérre

Jordbrov

\Vsterbriinn )

Préstkérrg

GTK3

GTK4

GTKS

FRK

MN1
MN2

MN3

Beskrivning

Alvsediment, silt eller mycket siltig jord i denna klass.

MoranLera eller Lera, fast till mycket fast lera. Reduce-
rad skjuvhallifasthet Gver 60 kPa.

Lera--silt (posiglacial eller glacial). Lera eller siltig lera
med reducerad skjuvhalifasthet dver 20 kPa och under
G0 kPa.

Lera—silt (postglacial eller glacial) Lds lera eller sul-
fidjord. Reducerad skjuvhallfasthet under 20 kPa.

Torv (karr eller ospecificerat) och organisk jord.

Gravitationsjord, sand—block (postglacial eller ospecifi-
cerat), flygsand, sten—block (glacial eller postglacial),
isdlvssediment, sand—block, talus.

Moran, siltmoran, siltig Moran
Moran, sandig eller siltig sandig moran

Moran, sandig eller moran ospecificerat, bottenmoran,
mkt blockig moran, blockjord.

Urberg eller ospecificerat berg.
Fyllning
Vatten

Is

GTK1
GTKZ

EGTKS

[CIGTk4
[ GTKS

FRK

[ IMMNL
[IMM2

[ MIN3
B

F
mv
)
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Statens geotekniska institut

ForStarknlngsmetOder = Steg 2 - Forstarkningsmetod

= Byggnader (5teg 2)
Farstirkningsmetod
[ Ingen atgérd
I Pilning
Urgrévn./aterfylln.
= Hardgjorda ytor (Steg 2)
Farstirkningsmetod

[ Ingen 3tgérd
/ [ Farbelastning
M KC-pelare
Prastkarrg W Palning

Urgravn./aterfylin.
= Granytor (Steg 2)
[ |

9 _ = o o r:l -.:::::"1
& L —I| ——

\/antn -f:-ﬁ.; S
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2D kostnader sek/m2

Statens eotekniska institut

=] Steq 3 - 20 Kostnad Sek_m2
= Byggnader SEK/m2
Mo- 100

1ot -
[zt -
301 -
1401 -
[Is01 -
[eot -
701 -
a0t -
201 -

200
300
400
500
600
700
&o0
Q00
1000

M = 1000
=] Granytor SEKjmz
M0- 100

V

Prastka rrfath

101 -
201 -
[0 -
[J401 -
[Jso1 -
[Jeot -
701 -
[Haot -
2ot -

200
300
400
500
600
700
§00
Q00
1000

I = 1000
=] Hérdgjorda ytor SEKjm2
Mo- 100

10t -
2ot -
[Jaot -
[J401 -
[Js01 -
[Ie01 -
1701 -
a0t -
[ =i

200
300
400
500
600
700
§00
Q00
1000

M = 1000

&
Zﬂ'ﬁ T

ol

Visterbrinn -

Ater

I

S
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Statens geotekniska institut
2D kostnader sek/m2, alternativ firgredovisning, endast byggnader (VASTRA DELEN)

- Byggnader SEK/m2
0 - 100
101 - 200
B 201 - 300
[ 301 - 400
[0 401 - 500

1501 - 600
[1&01 - 700
1701 - 2800
[ 201 - 900
[ 901 - 1000
[ 1001 - 2000
Il 2 001 - 3000
B = 3000

EkeF‘DSbrog_

Fe

xe.-//

Tekn anm, 13 classes, equal interval, then edit Break Value . Edit top 3 colors. Max is 3833, Mean is 2140. Add labels with halo

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Statens geotekniska institut

H H H H H Steg 3 - 30 Kostnad Sek_m2
3D kostnader och visualisering — visas i ArcScene (del av ArcGIS desktop) |* :
= Steg 3 - 3D Byggnader
=] Byggnader SEK/mz ]
-"gugrm = Byggnader Palar
I 101 - z00 —
[ z01 - 300
30t -400 - Byggnader Schakt
[401 - 500 .
[]s01 - 600
Cls01 - 700 = Byggnader Fyll
701 - 500 I:'
501 - 900
I 501 - 1 000 = Byggnader Schakt F
M = 1000
= Grénytor SEKjm2
-Df’IDD |:|
I 101 - 200 =l [ Byggnader Fyll F
[ 201 - 300
1301 -400 D
401 -500 - Steg 3 - 30 Granytor
gzgisgg = Grénytor Schakt
[1701 - 800
[ s01 -900 .
[ 901 - 1 000 = Grénytor Fyll
I - 1000
= HS::Igjurda vtar SEKfmz .
o100 = - = i
it 20 Steg 3D 3FJ Hardgjorda ytor
201 - 300 = []" Hardgjorda ytor KC-pelare
1301 - 400
1401 -500
Eso1 - 600 = [ Hardgjorda ytor Palar
[0t - 700
[CI701 - 800 -
Eggi?uoum - Dlglﬁrdgjardaytar Farbelastning
M = 1000
- Hardgjorda ytor Schakt
- Hardgjorda ytor Fyll
=1 [0 Hardgjorda ytor Schakt F
- [0 Hardgjorda ytor Fyll F
[

Overdriven hojdskala 1,5ggr mats.oberg@swedgeo.se/SG1/2016-12-01



G

. Statens geotekniska institut

3D detalj (pélar, kéillare) Fyll byggnader Killare

-/IH

Identify Results

> Byggnader Palar

ader Palar Location: (450024,224200 6402773,525600)

Pallangd (m)
a pns palar (5K
Kostnad (SEK) 2114798

Pallangd

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Statens geotekniska institut

3D detalj (palar, éverytor for olika nivaer) — en av manga kombinationer _

Som kan visas/studeras i visualiseringen

Steg 3 - 3D Triangelmodeller
= Mivd My (projekterad)

= Miva Befintlig

= Mivd Fast mark

= [ tin_berg
|
dentify Results [x]
Layers: I <Visible layers» ;I
=I- Niva Befintlig |Location: (443620439235 402667 463654)
= 90,980 Property Value
=- Niva Ny (projekterad) | Hevation 50,58
- 92,000 Slope (degrees) 1.146
Aspect 180
Face Tag Value 0
Mode Tag Value 0

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01




(1 Statens geotekniska institut
3D, endast schakt och fyll byggnader

= Steg 3 - 3D Byggnader
= O Byggnader Palar

= Byggnader Schakt

= Byggnader Fyll

Haws.uwe g sweugeu.ocy 9GI/2016-12-01



Statens geotekniska institut

Kalkylresultat

Summering kostnader (SEK)

Kostnad Schakt/Fyll (SEK) 83 293 401
Kostnad Grundforstarkning (SEK) 174 537 735
Kostnad Klimatanpassning (SEK) 0
Kostnad Sanering (SEK) 4 404 293
Total kostnad (SEK) 262 235 428

Summering massor (m2)

Ver2: totalkostnaden avrundas till
narmaste 100 tkr 2>

Total kostnad (MSEK)  262,2

Summa Schakt (m2) (tf) 43 683

Summa Fyll (m2) T ! 257 010

Summa Schakt ﬂjrj:[érl-ming (m2) (tf) 0

Summa Fyll férstarkning (m2) 0
|

Ver2: star m3 istf m2 (skonhetsfel)

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Statens geotekniska institut

Nykoping

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Statens geotekniska institut

Typkvarter (moduler) fran Nykopings kommun

Typ1l, bostadsbebyggelse, Typ2, bostadsbebyggelse,
stadskvarter smahus Typ3, verksamhetsomrade

smark Kvartersmark 50m

< 50m —mM8M@>

For varje typkvarter finns tydlig areell fordelning specificerad.
For typl bostadsbebyggelse, stadskvarter, 50x50m ar foljande arealer definierade:

* Byggnad 500 m2
* Gronyta inom kvartersmark 800
* Hardgjord ytan inom kvartersmark 800
* Gata (hardgjord) 200
* Allman platsmark (gronyta) 200

SUMMA 2500m2

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Byggnader_3D
5 Hardgjord_yta_30
i \d I:I

Gronyta_30
=

e B2 M I e
-l il
I i ,-:Jfﬁ /
)

eI
/ {0 I
B il [

XXX

e

X

|1

*) konsistenta = sammanhangande/tiackande, icke-6verlappande, gronytor och hardgjorda ytor
mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



Byggnader_3D
=

——| | Hardgjord_yta_3D
=

N Hsjdzon: +8,4

m.o.h.

J | Grenyta_3D
=

Ho6jdzon: +5,9 m.6.h.

s /

o

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



= Bedémd GTK, Hemgarden NO

AN-GTK4, 7m

At2=GTK2, 30m

At3-8,100m

7 304 990

Kostnad Schakt/Fyll (SEK)

35 316 095

L’_ Summering kostnader (SEK)

Kostnad Grundférstarkning (SEK)

Kostnad Klimatanpassning (SEK) 0
Kostnad Sanering (SEK) 0
42621 045

Total kostnad (SEK)

AH=GTK4, 7m
| AfZ=GTK2,30m 7
“At3=B, 100 m

. R J
. J T <
Bedomd GTK, Hemgarden SV
Summering kostnader (SEK)
Kostnad Schakt/Fyll (SEK) 3351 028
Kostnad Grundfarstarkning (SEK) 15619 712
Kostnad Klimatanpassning (SEK) 0
Kostnad Sanering (SEK) 0
Total kostnad [SEK) 18 970 739

Summering massor (m2)

Summa Schakt (m2} (tf) 10 752
[Summa Fyll (m2) | 2 456
Summa Schakt firstarkning (m2} (tf) 0
Summa Fyll férstarkning (m2) 0

Summering massor (m2)

Summa Schakt (m2) (tf) 14 473
[Summa Fyll (m2) | 13 539
Summa Schakt forstarkning (m2) (i) 0
Summa Fyll firstarkning (m2) 0

Viktigt kalkylresultat:
Grundforstarkningskostnaderna i Hemgarden NO ar

vasentligt hogre (ca dubbelt) mot Hemgarden SV

N
N
N

N
N
N

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016—12—m



3D-visning i webmiljo (med omgivande terrang och omgivande byggnader)

marie_1_sxd_export_fewgroups
https://gis.swedgeo.se/geokalkyl/3ws/

DELA HJALP LOGGA IN ARCGIS ONLINE
Lager
O Byggnader SEK/m2

(:) Byggnader Palar

O Befintliga byggnader

Vatten

Lantmateriet NH, bef. markmo

Vad ar podangen med detta (ndr man kan se och vrida i 3D
i ArcScene)?

Det ar en extern webbapplikation, vem som helst (som
man tillater forstas) t ex politiker, kan se det pa vilken
plattform som helst utan att behéva ArcGIS™

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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W Statens geotekniska institut

2. Vagledning och harmonisering - datunderlag
fran SGI, SGU och MSB for ras/skred/erosion
(mycket kortfattat)



Vagledning och (data)harmonisering SGI, SGU, MSB ras, skred och erosion (samt LM och SMHI)
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/

5 | SGU

[SWEREF99TM] [© SGI, SGU, MSB samt Lantmateriet]

KARTLAGER

€) RAS OCH SKRED

© ErOSION

€) GRUNDLAGGANDE OCH OM
GEOLOGISK INFORMATION, || iz

© GRUNDLAGGANDE OCH OM|..
SK INFORMATION, | "

GEOLOGI

Produkt: Stranders jordart och eroderbarhat

producent: Sveriges geologiska undersakning [SGU], wwwseu se.

Innehdll: Produkten innehaller information om jordartstyp samt jordartens eroderbarhet lngs strander.
Begrepp: Jordartsben3mningar, detaljerad samt Suersiktlig indelning,
Jordartens eroderbarhet.

symboler och Kartutsnitt
tackning:

E
HEE

[n varierar mellan 25

ch markarbeten kan ha
Ehet inom tatorter.

. Faktorer som vattnets
erosionsprocessen,

© LaNTMAT]

000 strandlinjen
kartans. strandlinjen
har | produkten
3genhet bygger endast
serna tilldelats en

LANTMATERIET

© LANTMAT]

LANTMATERIH
(genomskinlig)

LANTMATERIH
(heltdckande)

© TEST

fpten.

krandmaterialets
e, friluftsiiv.
nde i produkten

¢
ng Statens geotekniska institut

y ,,J‘i...iu ,; ' o .
skred och erosio

Véagledning 2015

SGI Vagledning 1-2015

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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Statens geotekniska institu

# Kontakt € Om Kartportalen

Valkommen till MSB:s kartportal

MSB:s kartportal ar en samlingsplats for myndighetens kartor och karttjanster. Kartportalen &r uppbygad enligt den struktur MSB arbetar efter: fore, under och efter en kris. Kartorna ar indelade efter sitt huvudsakliga anvandningsomrade. Sidan kommer att uppdateras med nya

kartor och tjanster Iopande.

Fore kris/handelse

- AN
{;2. / 5 e 5 °
ez }\—\f . .
\&i&i _\ v ° o > o

Portalen for éversvamningshot 2
Oversvamningsportalen innehaller de geografiska dversvamningsdsta som

MSB framstaller

Hérde du tutan 13 juni? &'
Resultatkarts frén crowdsourcing-testet 13 juni 2016.

it

20
A

r

Skogsbrandrisk, FWl-index 2
FWI. visar hur I3t en brand sprider sig och hur brandbeteendet ari

terréngen.

Grasbrandrisk '
Karttjanst som visar risk for grasbrand i Sverige. Grasbrandsrisken borjar

vanligen i februari i s6dra Sverige och avslutas i juni i norr.

Harde du tutan 5 september? £
Resultatkarts fr3n crowdsourcing-testet 5 september 2016.

Skogsbrandrisk, HBV-index £
HBV, anger vstteninnehallet i de markskikt som har storst betydelse vid

skogsbrand.

Seveso
For att forebyggs och begransa foliderns av slivarligs kemikslieolyckor for
manniskor och miljd har EU antagit det sa kallade Sevesodirektivet. Har ser

du var snléggningsrna som omfsttas sv Sevesodirektivet finns.

ge i Sverige

Ras och skred &
Karttjanst av SGU som innehiller information om ras och skred fran flertg

myndigheter.

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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v Statens geotekniska institut

3. TiB och Raddningstjanstportalen - stod vid
akuta skred- och rassituationer

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01



kandinav Bildbyra

A STOD TILL RADDNINGSTJANST ‘

TiB pa SGI (fr. o. m. 1 dec 2015)
* Tillganglig pa telefon alla timmar, alla dagar i veckan

« Aterkoppla vid larm inom 15 minuter

* Redo for Lync-/telefonmote med andra instanser inom en timme

* Vid behov, bedomt i samspel mellan SGI och Raddningstjanst, BRD
infinna sig pa plats

e Raddningstjansten nar SGl:s TiB via SOS Alarm

| 6vrigt: SGI's myndighetsfunktion granskar detalj- och 6versiktsplaner m.a.p. geotekniska sakerhetsfragor, se
http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/granskning-och-remisser/

mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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LANTMATERIET @
: /A

 Sammanstallning av data fran geodata.se/ o, Sokpanel -
VEljvyr G @ Logga in
Geodataportalen samt Geodatasamverkan v .GSE
1 GeOf:fftﬂ‘-u
SVERIGE BIT FOR BIT
[ soc | rena [R5

)

Fritextsokning...

o

|i’\mne| Angwarig | Resurstyp | Initiativ

« Tre moderna rikstickande webbapplikationer RTJ FALT, GEOSTAB och VAKASTAB.
Raddningstjansten och sakkunniga myndigheter kan i samverkan battre utnyttja
befintliga geodata for att 16sa problem och utféra atgarder vid 6verhdangande
fara for ras, skred, slamstrommar och kemspill i kdnslig mark.

* Plattformsoberoende (PC, Mac, surfplatta, mobil) och faltanpassade med
responsiv design, har GPS-stod mm. Central lagring av aktiva lager
(raddningstjansternas och stabsfunktionernas expert-anteckningar).
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RT) FALT RTJ FALT 6vning

GEOSTAB GEOSTAB ovning
VAKASTAB VAKASTAB ovning

Raddningstjansttillampningar for georelaterade naturolyckor
Med hjilp av tre moderna webbaserade applikationer - RT1 FALT, GEQOSTAB, VAKASTAB - kan raddningstjinsten och sakkunniga

myndigheter i samverkan battre utnyttja befintliga gecdata fir att ldsa problem och utféra atgarder vid éverhdngande fara fér ras,
skred, slamstrommar och kemspill i kdnslig mark.

TiB pa SGI | Atasrdskalender vid ras, skred och slamstrémmar | Olycka vid vattentskt

RTJ FALT GEOSTAB VAKASTAB

Enkel punkt/lige & Geolog/geotekniker Expertstod back-office for
kort anteckning. back-office for analys/ analys/utlatande vid
Vissa temalager. utlatande/fokusomrade’ vattentiktolycka

vid skred och ras

RTI aktuell | i
position, lage |. : L -
FrrTe=- T \
@ | e — omride irdn expert. R R
| p——— Utiitande fran
YaKd .
I e
| .
| . ]
Fy f
. Databas

http://gis.swedgeo.se/rtj/
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DEMO / skarmdumpar
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RTJ PUNKT

N
Senast 2015-09-04 12:25:06
uppdaterad

Signatur NN, raddningsledare
Anteckning texttext etc

Fil

SAMLA STAD '
- 11—

. 2 4

500m Skala 1:25 000

a9

RTJ FALT

KARTLAGER =—

KARTLAGER

© RADDNINGSTJANSTEN FALT
© GEOsTAB
© vAkasTAB

@ SGU TEMA FASTMARK,
GENOMSLAPPLIGHET, JORDARTER

O Fastmark o]

° Genomslapplighet n
(0 |

Lag genomslapplighet
Medelhog genomslapplighet
Hog genomslapplighet
Ej bedomd genomsléapplighet

o Sarbarhet Grundvatten (forenklad) O
O Jordarter O

© KOMMUN / FASTIGHETSGRANSER
) BAKGRUNDSKARTOR

0 Vattenskyddsomraden o]

[© SGI, SGU samt Lantmateriet]
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O GEOSTAB

KARTLAGER & TECKENFORKLARING =

KARTLAGER

© RADDNINGSTJANSTEN FALT

© GEOSTAB

© GEOTEKNISKA BORRNINGAR (GSP)
© scu

© sal

© wmsB

© LANSSTYRELSEN

© NATURVARDSVERKET

0 KOMMUN/FASTIGHETSGRANSER,
ORTNAMN

B Y e
i % e ey . © LANTMATERIET BAKGRUNDSKARTOR
2 e © TERANGSKUGGNING BATYMETRI

Lantmateriet terrangskuggning (genomskinlig) o]

Lantmateriet terrangskuggning (heltackande) n

500m Skala 1:25 000 [© SGI, SGU samt Lantmateriet] Hjalp

All historik sparas; SGI skoter drift och admin; kommunikation till RTJ och Lst
mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2016-12-01
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Lista over ingdende WMS-lager i RT) FALT/GEOSTAB/VAKASTAB 1(2)

GRUPPER/Klartext geometri-  RT) GEO- VAKA-
typ FALT STAB STAB
Aktiva lager
Raddningstjansten punkt (position) punkt
Rdddningstjansten yta (avspdrrning etc) yta
Geostab punkt (filtrekognosering) punkt
Geostab yta (fokusomraden etc) yta
Vakastab punkt punkt
Vakastab yta yta
Geotekniska borrningar (GSP)
BGA Branschens Geotekniska Arkiv Max sensitivitet punkt
TGD Max sensitivitet punkt
BGA borrhal punkt
BGA projektomrade yta
55GA Sthim Stads Geoarkiv borrhal punkt
Trafikverket Geotekniska Databas borrhdl punkt
Geotekniska undersékningsomraden yta
SGU
Jordskred punkt/linje
Raviner punkt/linje
Jordlagerfoljder punkt
Brunnar punkt
Fastmark yta
Genomsldpplighet yta
sarbarhet grundvatten yia
sarbarhet grundvatten (forenklad) yta
Forutsdttningar for skred i finkorniga jordarter yta
Jordarter 1:25-100K yta
lordarter 1:25-100K TACKNING yia
Grundvattenmagasin (SGU) yta
Berggrund 1:1M yta
Jorddjup 50m pixel raster
Omraden med fdrutsattnngar fér skred yta mats.oberg@swedgeo.se/SG1/2016-12-01




v Statens geotekniska institut

Lista 6ver ingdende WMS-lager i RT) FALT/GEOSTAB/VAKASTAB 2(2)

SGl

Filtfoto

(Digitalisring av) remisser

Intriffade skred, ras och dvriga jordrirelser

Forutsdttningar for erosion vid sjbar, havskust och vattendrag
Skredrisker Norsidlven

Skredriskkartering Gota alv

Stabilitetsberdkningar och sektionsritningar Goéta dlv
Oversiktlig klimat- och sirbarhetsanalys - omraden (5Gl, SMHI)
M5B

Oversiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordar 1A
Oversiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordar 1B
Oversiktlig stabilitetskartering i morin och grovkorninga jordar - omraden [5G, MSB)
Oversiktliga Gversvimningskarteringar

LANSSTYRELSEN

Fororenade omraden

Miljofarlig verksamhet

VISS Vattenfirekomster, grundvatten: kvantitativ status
NATURVARDSVERKET

Vattenskyddsomraden

KOMMUN/FASTIGHETSGRANSER, ORTNAMMN
Ortnamn (ca 1 miljon)

Fastighetsgrinser & text

Kommungrinser dversiktskartan 2012
LANTMATERIET BAKGRUNDSKARTOR
Topografisk nedtonad

Topografisk firg

Ortofoto

Terrdngskuggning genomskinlig
Terrdngskuggning heltickande

punkt
yta
punkt
linje
yta
yta
linje

yta

yta
yta/linje
yta
yta

linje/text
yta

raster
raster
raster
raster
raster

JA

JA
JA
JA
JA
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4. Inskickad ansokan till MSB2:4 2017
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MSB2:4, sokt utvecklingsprojekt 2017 (Stigbjorn/Sven)

”Stod till Raddningstjansten och USAR-team i akuta ras- och
skredsituationer - webbaserade GIS-verktyg for generering av
markprofil och dverslagsberakning av markstabilitet for risk-
minskande atgarder” (Detta ar ArcGIS Geoprocessing Tools
implementerade i ArcGIS Online).

1/12 traffade vi USAR-team (i annat sammanhang)

| ett MSB2:4-projekt som soktes 2016 (avslag) avsags bl a att:

SGU utveckling av interaktiv webbapplikation: “Fran en angiven utslappspunkt skall man battre kunna bedéma hur
ett fororenande amne sprider sig med yt- och grundvattnet framat i tiden (ackumulerad spridning timme for timme
visas i kartan). Modellen tar hansyn till radande jordartsforhallanden. Anvandare kan ocksa pafora radande
nederbordsférhallanden, vilket ocksa paverkar spridningsplymen”

— just denna fragestillning diskuterades med MSB Kemkoordinatorer och Raddningstjansten Ostra Gétaland den
29/12.
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