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Name: kc-pelare Jvg 0- -11 
Model: Bilinear 
Unit Weight: 15.7 kN/m³
Phi 1: 10 °
Phi 2: 0 °
Bilinear Normal: 100 kPa

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDALEN

Sektion: 62/262E
Delområde: 09
Analysmetod: Odränerad

Slip Surface Option: Entry and Exit
Method: Morgenstern-Price
PWP Conditions Source: Piezometric Line
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SO00175C

Skala 1:1000 (A3)

SO00174C

1,5

8203479C
 SO00220B

-0,5 (LLW)

CL bef jvg

Name: Le älv 
Model: S=f(datum) 
Unit Weight: 15.7 kN/m³
C-Datum: 8 kPa
C-Rate of Change: 0.6 kPa/m
Elevation: -5 m

Name: si Sa / le Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa

Name: Le land2 
Model: S=f(datum) 
Unit Weight: 15.7 kN/m³
C-Datum: 15 kPa
C-Rate of Change: 0.2 kPa/m
Elevation: -5 m

AF00178A

2,0

Name: Let 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 17.5 kN/m³

Jvg dubbelspår
53 resp. 42,4 kPa
Ungefärlig bankhöjd och läge
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Name: Bankfyllning 
Model: Mohr-Coulomb 

AF00181A
SO00176C

1,062,5

Name: kc-pelare Jvg -11 -19 
Model: Bilinear 
Unit Weight: 15.7 kN/m³
Phi 1: 2.5 °
Phi 2: 0 °
Bilinear Normal: 110 kPa

1,21

8204275C

E45
13 kPa
Ungefärlig bankhöjd och läge

P.plats
5 kPaBef E45 Byggnad

10 kPa

Name: kc-pelare E45 
Model: Bilinear 
Unit Weight: 15.7 kN/m³
Phi 1: 4.5 °
Phi 2: 0 °
Bilinear Normal: 110 kPa
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