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Statens Geotekniska Institut (SGI), www.sgi.se, i samverkan med Sveriges geologiska
undersokning (SGU).

Rapport ar under framtagning.

Produkten innehaller Kustsarbarhetsindex (KSl) fér erosion samt de parametrar som bildar
underlag for framtagandet av KSI; Forutsattningar for erosion och Samhallsvarden.
KSI med underlag finns dven i en egen kartvisningstjanst https://gis.sgi.se/ksi_erosion/

Kustsdrbarhetsindexet (KSI) ar en funktion av forutsattningar for erosion och samhallsvarden
som kan paverkas av erosionen. Indexet identifierar omraden som har potential att erodera
under sarskilda forhallanden, t.ex. vid stormtillfallen och héga vattennivaer, men dven vid de
standigt pagaende (langsamma) erosionsprocesserna, samt vilka konsekvenser det kan
medfora.

Sarbarhet: Med sarbarhet menas i detta sammanhang ett objekt (byggnader, vigar och
jarnvagar) som kan paverkas negativt av erosion.

Kartutsnitt Symbolsattning Tackningskarta

Kustsarbarhetsindex Botten

2 ot Mycket hég
P ” - Hég
=ty - Mattlig
Lag
— Mycket lag

B Foérutsattningar for erosion Ostersjon

[ 1] y S - Mycket hﬂg

- Mattlig

i Fhe avad e o Lag
it o ey — Mycket lag

Samhallsvarden
(byggnader, vagar, jarnvagar)
- Mycket hog
. Hég
- Mattlig
Lig

. e i
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Kartan anvands i skala 1:10 000 och har en upplésning pa 10 m. Se vidare under Framtagning
och underlag.

Parametrarna ar strikt matematiskt framtagna och baseras saledes pa underlag utan vidare
bedémning eller manuell korrigering utifran kdnda forhallanden. Samhallsvarden baseras pa
Lantmateriets information i fastighetskartan fér byggnadsandamal, samt vagar och
jarnvagar. Klassning av byggnadsandamal kan ha varierad kvalitet och uppdateringsfrekvens.
Darfor skall resultaten betraktas som ”indikation” snarare dn ”"absolut”.

Kartunderlag om ras, skred och erosion



Framtagning Kustsarbarhetsindex, erosion, ar den normaliserade summan av forutsattningar for erosion

och underlag:

Malgrupp:

Anvandning:

Ajourhallning:

Atkomst:

och samhallsvarden. KSl-erosion anges som ett varde (sarbarhet) mellan 0 och 1, dar
sarbarheten delas in i 0-0,2 Mycket lag; 0,2-0,4 Lag; 0,4-0,6 Mattlig; 0,6-0,8 Hog och 0,8-1,0
Mycket hog.

Forutsattningarna bestar av parametrarna erosionskdnslighet, jordartsgeologi, lutning,
avstand till vatten, topografi. Samhallsvarden utgors av en klassning av byggnader och
transportinfrastruktur (vagar och jarnvagar).

Underlaget till KSI-erosion utgors av Lantmateriets GSD-Fastighetskartan, vektor och GSD-
Hojddata, grid 2+ (aven kallad NH, Nationell H6jdmodell) och information fran SGU:s
jordartsgeologiska databaser samt Stranderosion, kust (Skane, Halland). NH &r rasterdata
med hoéjdvarden i 2 m-rutor/pixlar. Héjdnoggrannheten ar i medel +-0,5 m, fér plana ytor +-
0,2 m. Jordartsgeologiska kartan har noggrannheten +-50 m.

Statliga myndigheter och kommuner, universitet, raddningstjanst, konsulter, allmanheten.

Kustsarbarhetsindex ger en god bild av de omraden som &r sarbara for erosion och samtidigt
belyser in situ konsekvenser nar det galler byggnader och infrastruktur. Forutsattningarna for
erosion och samhallsvarden kan anvandas var for sig. KSl-erosion ar tankt som ett
hjalpmedel vid langsiktig planering, i 6versiktsplanering eller integrerad kustzonsplanering.
Kartan svarar pa (ur erosionssynpunkt):

1) Var finns sarbara omraden idag?

2) Var bor ytterligare undersoékningar genomforas?

Produkten ses 6ver och uppdateras vid behov, till exempel nar nya forbattrade underlag blir
tillgangliga. KSl-erosion for fler kuststrackor planeras.

Kartvisningstjanst (WMS). Bestallningsprodukt (fysiska GIS-lager) via SGl:s hemsida samt via
Nationella Geodataportalen.
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