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BEHOV AV STABILITETSUTREDNING OCH KONTROLL
1 SLANTER (ETA PP 1h)

Symbolen pa kartan galler for hela den sléant som symbolen ligger pa

Observera, att klassificeringen giller for rddande forhillanden. Vid forindringar i un-
derlaget for bedimningarna kan omriden behva omklassificeras.

REDO-

BEDOM- KRITERIER FOR EXEMPEL PA VISNING
NINGS- JORDRORELSER | SLANTER UTREDNINGSINSATSER PA
KLASS KARTA
Inga slorre tidigare rdrelser eller kraftiga vat- Detaljerad utredning bér
tenfloden har farekommit Gvervagas.
2 Inga férutsatiningar for transport av [6sa bleck Slanterna bér héllas under
Utred- | Inga slorre sammanhangande skogsfria omra- | cbservation med jamna
nings- | den pa jordtackt mark forekommer tidsintervall.
behov Vid farandringar som kan
Exempel pa slanter: paverka en sldnts farlighet
Branta slanter i tat skog bdr prévning av beddm-

ningsklassen utféras.
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OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITET | RAVINER OCH
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Etapp 1a och 1b (Teckenférklaring, se separata blad)
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