
På säker grund för hållbar utveckling 

Geoteknisk bedömning 

Förstärkningsåtgärder 



Geokalkyl 2 

Geotekniska förstärkningsåtgärder 

• SGI Publikation 33, s. 28: 

• Byggnadslast beräknas av verktyget baserat på antal källar- och våningsplan 

 



Geokalkyl 3 

Geotekniska förstärkningsåtgärder 

• Möjliga förstärkningsåtgärder i Geokalkyl: 
 

– Förbelastning 

– Urgrävning 

– KC-pelarförstärkning (singulära pelare) 

– Pålning 

 



Geokalkyl 4 

Villkorsmatriser - Byggnader 

• Förstärkningsdjup beräknas i Geokalkyl 

baserat på vald GTK och angiven 

byggnadslast. 

• Byggnadslasten baseras på antalet 

källarplan och våningsplan. 

 

• 1-3 plan: ingen åtgärd 

• 4-9 plan: jorddjup < 3,5 m  urgrävning 

 jorddjup ≥ 3,5 m  pålning 



Geokalkyl 5 

Villkorsmatriser – Hårdgjorda ytor 

• Belastning baseras på 

höjdsättningskarta. 

• KC-pelarförstärkning (singulära pelare) 

möjlig åtgärd för sättningsreducerande 

effekt. 



Geokalkyl 6 

Prissättning 

• Schakt/Fyll beaktar nettonivåskillnad 

mellan befintlig topografi och planerad 

höjdsättning. 

• Priser för schakt och fyllning skiljer ej 

mellan Fall A- och Fall B-massor. Ett 

viktat medelvärde kan dock väljas. 

• Urgrävning är förstärkningsmetod och 

mängdas m.h.a. villkorsmatriserna. 



Geokalkyl 7 

Prissättning 

• Pålar: Geokalkyl förutsätter spetsbärande pålar 

till fast botten förutsatt att jorddjup < 30 m 

• Maximal pållängd 30 m (för mantelburna pålar) 

• Stödpålar räknas med förankring 3 m i berg 

• Tilläggskostnad pga. förstärkning för fribärande 

btg-platta 

• KC-pelare: etableringskostnad ej inkluderat. 

• Förbelastning: förvalt värde 1 m kan justeras. 



Geokalkyl 8 

Övriga möjligheter till indata i Geokalkyl 

• Fast kostnad över en specificerad yta kan införas för: 

– Temporär stödkonstruktion 

– Stabilitetsförbättrande åtgärd (KC-skivor, permanent stödkonstruktion etc.) 

 
• Tryckbankar och avschaktningar läggs in i markmodellen 

 


