
På säker grund för hållbar utveckling 

Geoteknisk bedömning 

Områdesindelning i geotekniska 

terrängklasser (GTK) 

 



Geokalkyl 2 

Geotekniska terrängklasser (GTK) 

• System för geotekniska terrängklasser där markens egenskaper 

sattes i relation till grundläggningsförutsättningar                               

(Viberg & Adestam 1979; Viberg 1984) 

• SGI Rapport 25 

• Bygger på principer från ett australiensiskt och ett amerikanskt 

terrängklassificeringssystem som modifierats för svensk terräng. 

• ”I detta projekt presenteras ett förslag till geotekniskt 

klassificeringssystem för planeringsändamål. Syftet med 

klassificeringssystemet är att förbättra såväl innehållet i den 

geotekniska informationen som redovisningen av densamma i den 

fysiska planeringen.” 

 



Geokalkyl 3 

Geotekniska terrängklasser (GTK) 

• Exempel ur SGI Rapport 25: 

• GTK: 

 



Geokalkyl 4 

Geotekniska terrängklasser (GTK) 



Geokalkyl 5 

Geotekniska terrängklasser (GTK) 

• SGI Publikation 33, s. 36: 



Geokalkyl 6 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 7 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 8 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 9 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 10 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 11 

Exempel: Marieberg, Nyköping 

 

• Fastare jord västerut 

• Lösare jord (lera) norrut 

och österut 

 

• Vid områdesgränsen: 

• Lera: 5 m 

• Fast botten > 5 m 

 



Geokalkyl 12 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 13 

Exempel: Marieberg, Nyköping 

• Vid Nyköpingsån: 

• Friktionsjord: 2 m 

• Lera: 10 m 

• Fast botten > 10 m 

• Östra punkterna: 

• Lera: 8 m 

• Fast botten > 8 m 

 

 

 

 



Geokalkyl 14 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 15 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 16 

Exempel: Marieberg, Nyköping 



Geokalkyl 17 

Geotekniska terrängklasser (GTK) 

• Övrig information från arkivsökning: 

– Stabilitetsförhållanden för befintliga och planerade förhållanden. 

– Erosionsrisker 

 

• Att tänka på: 

– Vid automatisk bestämning av förstärkningsdjup kontrolleras endast de två översta 

jordlagren – det tredje jordlagret från markytan förutsätts vara fast. GTK:er bör väljas med 

hänsyn till detta.  

– Möjlighet att kringgå detta genom att manuellt ändra fDjup efter  

att Steg 2:1b ”Beräkna förstärkningsdjup” körts.   

– fDjup bestäms för alla områden men  

inga förstärkningar utförs inom grönytor. 

 


