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Omradesindelning i geotekniska
terrangklasser (GTK)

v Statens geotekniska institut  Pa saker grund for hallbar utveckling



Geotekniska terrangklasser (GTK)

System for geotekniska terrangklasser dar markens egenskaper
sattes i relation till grundlaggningsférutsattningar
(Viberg & Adestam 1979; Viberg 1984)

SGI Rapport 25

Bygger pa principer fran ett australiensiskt och ett amerikanskt
terrdngklassificeringssystem som modifierats for svensk terrang.

"I detta projekt presenteras ett férslag till geotekniskt
klassificeringssystem for planeringsandamal. Syftet med
klassificeringssystemet ar att forbattra saval innehallet i den
geotekniska informationen som redovisningen av densamma i den
fysiska planeringen.”
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Geotekniska terrangklasser (GTK)

 Exempel ur SGI Rapport 25:
«  GTK|]MN2

MORAN

KARTBETECKNING LAGERFOLJD

BESKRIVNING

Sandig-siltig (sandig-moig) sammansdttning med normal
blockhalt.

Fast lagrad. M&ktighet normalt 1-3 m. St8rre mordntdc-
ken pd sydsidan av berghdllar kan ha 5-10 m mdktighet.
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Morinens egenskaper medfor att all normal bostadsbe-
byggelse (upp till 3-4 vanincar) fran bdrighets- och
sidttningssynpunkt kan grundldggas utan speciella for-
stidrkningsadtgirder. Hoga grundvattenytor fordrar dock
dtgirder £8r k&dllarhus. K&dllare bér helst undvikas

inom sadana omraden.

Inga restriktioner £&6r uppfyllning. Lokal grundvatten-
sidnkning i mordnmark vallar inga geotekniska problem.
Vegetationen paverkas dock. Om grundvattensdnkningen
sprider sig till leromrdden kan stora konsekvenser fas,

se lera.

Mordnens ringa djup medfdr risk f£6r bergsprdngning
vid grundldggning och ledningsschakter. Vid schaktning
under grundvatten blir mor&nen latt flytande. Antalet
djupa schakter bdr av ndmnda skdl minimeras. Blockhal-
ten i markytan Hdr normal, p& djupet &r den okind.
Mor&nen kan anvéndas som fyllning i t ex uppfyllningar

och vdgbankar, dock ej under byggnader pga tjdlbendgen—
het.
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Geotekniska terrangklasser (GTK)

Geoteknisk

Marktyp terrangklass Beskrivning Symbol
GTK1 Alvsediment, silt eller mycket siltig jord. GTK1
Moaranlera eller lera, fast till mycket fast lera, korrigerad skjuv-
GTK2 hallfasthet dver 60 kPa. GTK2
. Lera-silt (postglacial eller glacial). Lera eller siltig lera med
Lozl GTK3 korrigerad skjuvhallfasthet éver 20 kPa och under 60 kPa. £ GTK3
Lera--silt (postglacial eller glacial), 16s lera eller sulfidjord.
GTK4 Korrigerad skjuvhallfasthet under 20 kPa. [1GTK4
GTK5 Torv (karr eller ospecificerat) och organisk jord. [ GTKS
Friktionsjord, sand--block (postglacial eller ospecificerat),
FRK flygsand, sten--block (glacial eller postglacial), isalvssediment, FRK
sand--block, talus.
Moran, sandig eller moran ospecificerat, bottenmoran, mkt
MN1 blockig moran, blockjord. CIMNL
MN2 Maran, sandig eller siltig sandig moran [ MN2
Fast mark MN3 Morén, siltmorén, siltig morén L E
B Urberg eller ospecificerat berg. e
F Fyllning F
\% Vatten |y
I Is ]I
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Geotekniska terrangklasser (GTK)

&
® SG' PUbllkauon 33, S. 36 SG] Statens geotekniska institut

Geokalkyl 2.0

Metodbeskrivning och implementering

Féljande attribut kan redigeras' for varje yta i Jordartskartan:

S

JG2_LEGEND Benamning av dversta lagret fran jordartskartan (Ska e] redigeras)
Jordlager 1 Ska tolkas

Djup jordlager 1 {m) Antal meter ner till lager 2 fran befintlig markyta

Jordlager2 Ska tolkas

Djup Jordlager 2 {m) Antal meter ner till lager 3 fran befintlig markyta.

Jordlager 3 Ska tolkas

Djup Jordlager 3 (m) Antal meter ner som lager 3 stracker sig (Satt 100 m om det ar berg)

Raknas ut i nasta steg med verktyg 2:1b. Berakna forstarkningsdjup (ska g]

Forstarkningsdjup redigeras manuellt)
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping

| < 7R j,v—)' —
( i ;. 7 \ ped o i f
- ! > = .

> r —
|
- — 5 i - —

-

“? Statens geotekniska institut Geokalkyl



Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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. Fastare jord vasterut

. Ldsare jord (lera) norrut
och Osterut

. Vid omradesgransen:
. Lera:5m
. Fast botten >5 m
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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. Vid Nykopingsan:
. Friktionsjord: 2 m

. Lera: 10 m

. Fast botten > 10 m

Statens geotekniska institut
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. Ostra punkterna:
. Lera: 8 m
. Fast botten > 8 m




Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping
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Exempel: Marieberg, Nykoping

i GTK3 8m
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- Steg 1 - Jordartskartan
- Jordartskartan etiketter jorddjup

- Jordartskartan Lager 1
s
F
FRK
GTK1
GTK2
E-GTK3
[1GTK4
[ GTKS
]l
[CIMN1
[ MN2
[ MN3
Vv
+ [ Jordartskartan Lager 2
+ [0 Jordartskartan Lager 3
= NNH_Hillshade
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Geotekniska terrangklasser (GTK)

 Ovrig information fran arkivsokning:

— Stabilitetsforhallanden for befintliga och planerade forhallanden.
— Erosionsrisker

« Att tanka pa:

— Vid automatisk bestamning av forstarkningsdjup kontrolleras endast de tva oversta
jordlagren — det tredje jordlagret fran markytan forutsatts vara fast. GTK:er bor valjas med

hansyn till detta.
— Maojlighet att kringga detta genom att manuellt &ndra fDjup efter

att Steg 2:1b "Berakna forstarkningsdjup” korts.
— fDjup bestams for alla omraden men

inga forstarkningar utférs inom gronytor.
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