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Geotekniska forstarkningsatgarder

 SGI Publikation 33, s. 28:

- Byggnadslast beréknas av verktyget baserat pa antal kallar- och vaningsplan

Fdéljande tabell visar de attribut som maste/bor fyllas 1 for byggnader.

I

Namn Unika namn maste anges(
Héjd UK Bottenplatta (mdh) Maste angesH
Belastning (kPa) Maste ange59
Antal kéllarplan Frivilligt men bra att fylla i
Antal vaningsplan Frivilligt men bra att fylla i
Typ av byggnad Frivilligt men bra att fylla i
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Geokalkyl 2.0

Metodbeskrivning och implementering




Geotekniska forstarkningsatgarder

« Modjliga forstarkningsatgarder i Geokalkyl:

— Forbelastning

— Urgravning

— KC-pelarforstarkning (singulara pelare)
— Palning
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Villkorsmatriser - Byggnader

»  Forstarkningsdjup beraknas i Geokalkyl
baserat pa vald GTK och angiven

byggnadslast. Villkorsbilaga 1 (GTK1, Silt)

«  Byggnadslasten baseras pa antalet

kallarplan och vaningsplan. Belastning (kPa)

kPa Byggnader
<50 ==50<100 >=100<150 >=150<200 >=200<250 >=250<300
+ 1-3plan: ingen atgérd Djup ! 2 3 4 > :
) ) ) <1,5 1 Ingen &tgérd | v Ingen atgérd Ingen dtgdrd | Urgrévn./Gterfvlin. | Urgrévn.fterfviln. | Urgrévn./Gterfylin.
*  4-9 plan: jorddjup < 3,5 m - urgréavning >=1,5<2,5 2 [ gendtgsrd | ingenstgsrd | ingenétgsra | urgra 1| urgravn.
jorddjup = 3,5 m > palning 23935 3| Ingendtgrs | Ingenfig | ngen lgard } Urgrévn/Btertln | Urgrévn rgrdun
»=3,5<4,5 4 Ingen Atgard Ingen &tgérd Ingen &tgdrd Palning Palning Palning
==4,5 <5,5 5 Ingen Atgérd Ingen Atgérd Ingen Atgérd Palning Plning Palning
=l 5565 6 | ingendtgard | ingematgird | Ingendtgard Paining Paining Péining
l"al »=6.5 <7.5 7 Ingen &tgérd Ingen &tgérd Ingen &tgérd Palni Palning Palning
g; =75 <8,5 8 Ingen &tadrd Ingen &tgérd Ingen &taérd Palning Palning Palning
E ==8,5 <9,5 9 Ingen Atgérd Ingen Atgérd Ingen Atgérd Palning Palning Palning
o ==0,5 =11 10 Ingen Atgérd Ingen Atgérd Ingen Atgérd Palning Palning Palning
= ==11 <13 11 | Ingen étazrd ] e Pélning Péining Péining
B ==13 <15 12 | ingendtgarg e T eae Péining Pélning Palning
E ==15 <17 13 | Ingenétgard T T Péining Palning Palning
iE ==17 <19 14 | ingen étgsra e irEnE e Pélning Patning Péining
»=19<22,5 15 Ingen &tgdrd Ingen &tgérd Ingen &tgdrd Palning Palning Palning
==22,5<27,5 16 Ingen Atgérd Ingen Atgérd Ingen Atgérd Palning Palning Palning
==27,5<32,5 17 Ingen Atgérd Ingen Atgérd Ingen Atgérd Palning Palning Palning
»=32,5<37,5 18 Ingen atgérd Ingen Atgérd Ingen Atgérd Pélning Péining Péining
==37,5<50 19 Ingen tgérd Ingen &tgérd Ingen &tgérd Pélning Pélning Palning
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Villkorsmatriser — Hardgjorda ytor

Belastning baseras pa

hojdsattningskarta.

KC-pelarforstarkning (singuléra pelare)
mojlig atgard for sattningsreducerande

effekt.
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Villkorsbilaga 4 (GTK4, Motsvarar en l6s lera 12-20 kPa och

Férstéarkningsdjup

med en 6kning med djupet av 0,5 till 1 kPa/m)

kPa Hardgjorda_yttre ytor
5-10 kPa 10-20 kPa >20 kPa
Djup 1 2 3
=1,5 1 Férbelastning Urgravn./terfilin. Urgravn./aterfyiln.
>=15<25 2 Farbelastning Urgravn /terfilin. Urgrévn./aterfyiln.
»=2,5<3,5 3 Férbelastning Urgrévn.fterfylin. Urgraun./aterfylln.
>=3,5<4,5 4 Farbelastning KG-pelare KC-pelare
>=4,5 <5,5 5 Férbelastning KC-pelare KC-pelare
>=5,5 <6,5 6 Férbelastning KC-pslare KC-pelsre
>=6,5 <7,5 7 Férbelastning KC-pelare HC-pelare
>=7.5 <85 8 Férbelastning KCpslsre KC-pelare
>=§.5 <95 9 Férbelastning KC-pelars KC-pelare
»=9,5 <11 10 Férbelastning KC-pelare KC-pelare
==11 =13 1 Férbelastning KG-pelare KC-pelare
>=13 <15 12 Férbelestning KC-pelare HC-pelare
>=15 =17 13 Férbelastning KC-pslare KC-pelsre
==17 <19 14 Farbelastning KC-pelare KC-pelare
>=19<22,5 15 Férbelastning KC-pelare KC-pelare
»=22 5<27,5 16 Férbelastning KC-pelars KC-pelare
»=27,5<32,5 17 Férbelastning KC-pelare KC-pelare
»=32,5<37,5 18 Férbelastning KG-pelare KC-pelare
»=37,5<50 19 Férbelastning KC-pslare KC-pelare
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Prissattning

Schakt/Fyll beaktar nettonivaskillnad : : SchaktFyll
o ] a-pris schakt jord (kr/m3) 250
mellan befintlig topografi och planerad a-pris schakt berg (krfm3) 300
v g e . a-pris fylining jord (kr/m3) 270
hOde&ttnlng. a-pris fyllning bergkross (kr/m3) 300

»  Priser for schakt och fyllning skiljer ej Palar

mellan Fall A- och Fall B-massor. Ett clcpalar(m) 20
Produktionléngd palar (m) 13,0
viktat medelvarde kan dock véljas. Kostnad skarvning (kr) 1000
a-pris palning (kr/m pale) 700
Fribarande betongplatta kr/platta 1650

« Urgravning ar forstarkningsmetod och Fribarande betongplatta (m2) (1650kr / (c/c-avstand’2)) 183

mangdas m.h.a. villkorsmatriserna.

KC-pelare
c/c KC-pelare (m) 15
a-pris KC-pelare (kr/m) 90
Férbelastning
Hojd Forbelastning (m) 1,0
a-pris forbelastning (m3) 405
a-pris schakt urgrévning (kr/m3) 250
a-pris fyllning bergkross efter urgréavning (kr/m3) 300
a-pris fyllning jordmaterial efter urgrévning (kr/m3) 270
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Prissattning

«  Palar: Geokalkyl forutsatter spetsbarande pélar : : Schakt/Fyll
a-pris schakt jord (kr/m3) 250
till fast botten forutsatt att jorddjup < 30 m a-pris schakt berg (kr/m3) 300
a-pris fylining jord (kr/m3) 270
a-pris fyllning bergkross (kr/m3) 300

«  Maximal pallangd 30 m (fér mantelburna palar)

Palar

«  Stodpalar raknas med forankring 3 m i berg

c/c palar (m) 30
Produktionléngd palar (m) 13,0
. - .. - . .. S Kostnad skarvning (kr) 1000
Tillaggskostnad pga. forstarkning for fribarande a-pris pélning (ktim péle) —
btg-p|atta Fribérande betongplatta kr/platta 1650
Fribérande betongplatta (m2) (1650kr / (c/c-avstand"2)) 183
+ KC-pelare: etableringskostnad ej inkluderat. KC-pelare
c/c KC-pelare (m) 15
* Forbelastning: férvalt varde 1 m kan justeras. a-pris KC-pelare (kr/m) 90

Forbelastning
Hojd Férbelastning (m) 1,0
a-pris férbelastning (m3) 405

Urgrdvning
a-pris schakt urgravning (kr/m3) 250
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a-pris fyllning bergkross efter urgréavning (kr/m3)
a-pris fyllning jordmaterial efter urgrévning (kr/m3)

300

270




Ovriga mojligheter till indata i Geokalkyl

* Fast kostnad Over en specificerad yta kan inforas for:
— Temporar stodkonstruktion
— Stabilitetsforbattrande atgard (KC-skivor, permanent stodkonstruktion etc.)

* Tryckbankar och avschaktningar laggs in i markmodellen
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