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Introduktionskurs  
Geokalkyl 

SGI, Göteborg 2018-12-05 

för planering av bebyggelse  
i tidiga skeden  
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SGI, Göteborg 2018-12-05 

1. Bildspel – bakgrund/översikt 
2. GIS – underlag 
3. Bildspel – GTK 
4. GIS – beräkning / resultat /  
5. Bildspel – Sammanfattning  
6. Diskussion/ avslut 

Lunch 

Fika! 
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• Totala felkostnaden ca 10 % av investeringskostnaden  

 under byggfasen 5 %  

 efter färdigställande 5 % 

• Till detta kommer övriga kvalitetsskadekostnader bl a  
omgivningspåverkan, som bedöms vara minst lika stor (> 10 %)  

• De geotekniskt relaterade skadorna ca 1/3 av felkostnaderna  

      – totalt bedömt till 9 miljarder per år i Sverige 

Bakgrund  
Geotekniska skadekostnader 

Okunskap och bristande förståelse för geologiska och 
geotekniska förhållanden är viktiga skadekostnadsorsaker.  
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Varför Geokalkyl? 

visualisera tidigt planskede (ÖP)  

minska felkostnader 

öka kunskap om geologiska och 
geotekniska förhållanden 

BIM 
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Dyrast 

Dyrt 

Dyrare 

kr/m2 ”Geotekniska kostnader”  
• Schakt & Fyll 
• Pålning 
• Pelare 
• Förbelastning 
• Urgrävning 
(och arbetet kring det) 

Ska ses som indikationer,  
”varningsflaggor”, och  
skapa en översiktlig bild 
av byggbarhet i ett, eller 
flera (jämförda), område(n). 
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Excelrapporter 

2D-kartor 

Dyrast 

Dyrt 

Dyrare 

kr/m2 

kr/BTA       3D-visualisering 
Arc Scene @webMarieberg 

 Redovisning   

http://swedgeo.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=fc162eccc55649d78cd2493219705aa3
http://swedgeo.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=567549f47ab34782820039efb7cf3116
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? 

Illustration: Google Earth, 2018 

 Exploatering?   
ÖP/FÖP 

”Nyexploatering”  

eller förtätning? 
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Uppgifter från 

kommunen 

Planskiss   

 Byggnader 

 Hårdgjorda ytor 

 Grönytor 
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 Terrängmodell - NH   
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 Jordartsmodell 
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Uppgifter från 

kommunen 

Klimatanpassning   

Bild från Sydsvenskan 
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Uppgifter från 

kommunen 

 Förorenade områden   
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Jordartsmodell Terrängmodell 

Planskiss 

& geoteknik   

Geokalkyl 

Digitala underlag 
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Geoteknik 
GIS 

START 

GEOKALKYL 

STOPP 

 Geotekniker + GIS-tekniker  
 ArcGIS 10.2+ (med Spatial Analyst & 3D-analyst) 
 Excel 2010+ 

Databearbetning 

GIS 

Geoteknik 

GIS & 

Geoteknik 

verktyg 
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GTK  
Geotekniska 

terrängklasser 

Jordart GTK 

… 

… 
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Nivå pålning 
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Nivå befintlig 
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Nivå projekterad 
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Schakt & fyll 

Schakt 

Fyll 

Byggnader 
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Schakt & fyll 

Schakt 

Fyll 

Hårdgjorda ytor 

Fyll 

Schakt 

Grönytor 
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Pålning 
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Kr/m2 

Kostnader 
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Kostnader 

Kr/m2 
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Detaljinformation 
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Dyrast 

Dyrt 

Dyrare 

kr/m2 

Total kostnad:  

22,1 Mkr 

Jämföra olika områden 
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t Jämföra olika områden 

Dyrast 

Dyrt 

Dyrare 

kr/m2 

Total kostnad:  

10,7 Mkr 
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Total kostnad:  

22,1 Mkr 

Dyrast 

Dyrt 

Dyrare 

kr/m2 

Jämföra placering 
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Total kostnad:  

16,7 Mkr 

Dyrast 

Dyrt 

Dyrare 

kr/m2 

Jämföra placering 
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http://gis.swedgeo.se/geokalkyl/verktyget 

…då kör vi! 

http://gis.swedgeo.se/geokalkyl/verktyget


Stödbilder till 

körning 
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Inparametrar 
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Villkorsmatriser 
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Geotekniker kan justera GTK  

baserad på jordartskartan och  

kompletterande (om befintliga)  

geotekniska undersökningar 

Tolkning av geoteknik 2 
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Geotekniker kan justera 

förstärkningsåtgärd 

Tolkning av geoteknik 3 



Summering 

+ exempel 
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1. Välj område 

2. Utforma 
bebyggelse-

området 

3. Sammanställ 
underlag i ArcGIS 

4. Tolka jordlager  
i ArcMap 

5. Lägg in övriga 
kostnader 

6. Redovisa 
resultat i 
ArcMap 

7. Tolka och 
utvärdera  

Generell 

arbetsgång 
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4-stegsraket 

Förbered 
underlag 

Beräkna 
förstärknings- 

djup 

Beräkna 
Kostnader/ 

Generera 3D 

Beräkna 
förstärknings-

metoder 

J
im

 H
e

d
fo

rs
, 
G

P
K

 

Geoteknik 
GIS 

Specifik 

arbetsgång 

ArcGIS 
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underlag för 

tolkning 

Beräkna 
förstärknings- 

djup 

Beräkna 
Kostnader/ 

Generera 3D 

Beräkna 
förstärknings-

metoder 

Geoteknik 
GIS 

J
im

 H
e

d
fo

rs
, 
G

P
K

 

Inparametrar 
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underlag 

Beräkna 
förstärknings- 

djup 

Beräkna 
Kostnader/ 

Generera 3D 

Beräkna 
förstärknings-

metoder 

Tolkning GTK: 
Geoteknisk 

klass/djup för 
varje jordlager 

J
im

 H
e

d
fo

rs
, 
G

P
K

 

Geoteknik 
GIS 
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Geoteknik 
GIS 

Förbered 
underlag 

Beräkna 
förstärknings- 

djup 

Beräkna 
Kostnader/ 

Generera 3D 

Beräkna 
förstärknings-

metoder 

Vilkorsmatriser 

Med möjlighet att redigera  

förstärknings metod och 

villkor 

J
im

 H
e

d
fo

rs
, 
G

P
K
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underlag 

Beräkna 
förstärknings- 

djup 

Beräkna 
Kostnader/ 

Generera 3D 

Beräkna 
förstärknings-

metoder 

J
im

 H
e

d
fo

rs
, 
G

P
K

 
Geoteknik 

GIS 

Töm Steg 3 

data 

Töm Steg 3 och 

 Steg 2-data 
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Skeppsbron, Jönköping 

Exempel 

http://swedgeo.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=142360c08f19485384211faaca5b9c5f
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(CO2/m
2) 

Hushöjd =  

kg CO2e/BTA Exempel 
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Marieberg, Nyköping 

Exempel 

http://swedgeo.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=567549f47ab34782820039efb7cf3116
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Kungshagen, Nyköping 

Schakt/Fyll 

Pålning 

Pelare 

SEK/m2 

Exempel 

http://swedgeo.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=ef349e4a75ef4bf9ab12a5734ec13ba0
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Nyhamnen, Malmö 

Exempel 



Extra II 

- kommande tillägg 
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Geotekniska 

kostnader 

Ekosystem- 
tjänster 

Förorenade 
områden 

Geokalkyl 

verktyg 

Geoteknik 
GIS 

Jordartsmodell 

Terrängmodell 

Planskiss 

& geoteknik   

Klimat- 
påverkans- 
index (CF) 

Schaktmassornas 
användbarhet 
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Avtryck CO2e:  

3300 ton ”Carbon Footprint” 

kg CO2e/m2 

Klimatpåverkan 
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Avtryck CO2e:  

2100 ton ”Carbon Footprint” 

kg CO2e/m2 

Klimatpåverkan 
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+CO2 

underskott 

+CO2 

± 

överskott 

Användbara 

massor 
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Balans 

Användbara 

massor 
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massor 



Stressad miljö S
ta

te
n
s
 g

e
o
te

k
n

is
k
a

 i
n

s
ti
tu

t 

K (m/s) 

Markens 

genomsläpplighet 

Ekosystemtjänster 



Extra III 
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Geokalkyl 

Pilotområden 
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Geokalkyl 



Kopplingar 
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planskiss? 

Moduler 


